wrap

smart as our clients

fsmart

SPECIFICATIE TEHNICA |

Produsul | Folie STANDARD STRETCH AUTOMAT

1. DESTINATIE: Se utilizeaza la ambalarea paletilor

2. CARACTERISTICI TEHNICE:

2.1. Caracteristici mecanice si chimice: |

2.1.1. Material: folie din polietilena - LLDPE
2.1.2. Aspect: film, cu suprafata neteda fara rupturi, perforatii, pete
2.1.3. Culoare: transparenta
2.2. Dimensiuni:
Grosimi [my] 15 17 20 23
Latime [mm] 500
Lungime [m] 1950 1850 1750 1320
Elongatie garantata [%)] 150
Rezistenta la rupere [Mpal 35
Punctul de rupere [g] 75 100 100 100
Role pe palet 45
2.3. Material: LLDPE
2.3.1 Densitate: 0,917 g/cm?
3. CONDITII DE LIVRARE

3.1. Role, ambalate pe palet

Ambalajul trebuie sa protejeze produsul in timpul transportului si depozitarii

3.2. Marcare: numele furnizorului, denumire produs, dimensiuni, numar bucati, cantitate

4. CONDITII DE RECEPTIE: |

4.1. Verificarile de receptie se efectueaza in conformitate cu Fisa pentru controlul calitatii la receptie

4.2. Constatarea existentei certificatului de calitate si conformitatii datelor inscrise, cu caracteristicile impuse

4.3. Verificarea conditiilor de livrare |

5. FURNIZOR: SC M&M PRODUCT SRL
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