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FIȘĂ TEHNICĂ 
FOLIE TERMOCONTRACTABILĂ DIN POLIOLEFINĂ STANDARD 

 

 

Parametri 
Metoda de 
masurare 

U.M. VALORI 

Densitate                     gr / cc 0.92 

Grosime  ASTM-D374 µm 12.5 ±2 15±2 19±2 25±2 

Lungime (pantalon, 
semipantalon) 

  m 1667 1332 1067 800 

Opacitate ASTM D 1003 % 1,4 1,7 2,1 2,3 

Luciu 45º ASTM D 2457 % 125 125 125 120 

Lățimea rolei (pliată)   mm 150 - 900 mm din 50 in 50 mm 

Puterea la tensionare ASTM D 883 N/mmp 125 MD / 120 
TD 

120 MD / 100 
TD 

120 MD / 100 
TD 

110 MD / 100 
TD 

Elongație ASTM D 884 % 105 MD / 100 
TD 

105 MD / 100 
TD 

110 MD / 105 
TD 

110 MD / 120 
TD 

Termocontractare  D-2732  120ºC 52 MD / 54 TD 52 MD / 53 TD 52 MD / 53 TD 51 MD / 52 TD 

 D-2732  130ºC 64 MD / 67 TD 63 MD / 66 TD 62 MD / 65 TD 61 MD / 64 TD 

Rezistență sudură Int.meth. N/mm² 40 40 39 39 

Rezistența punctiformă ASTM D-1922 gr 6,5 10 14,5 17 
 

Coeficient static la frecare ASTM-D1894 ADIM 0.23 0.21 0.21 0.21 

Număr de straturi 5 

Material straturi (%) Primul strat PP 12,5% / al doilea strat LLDPE 20% / al 3-lea strat LLDPE 35% / 
4th layer LLDPE 20% / 5TH layer PP 12,5% 

Folia termocontractabilă din Poliolefină este o folie compusă din 5 straturi, neimprimate, non-celuare, neîntărite, nelaminate sau 
combinate cu alte materiale decît PP sau LLDPE. 

CONDIȚII DE LIVRARE 

- Role, ambalate în folie pentru protecție împotriva prafului și paletizate; Ambalajul trebuie să protejeze produsul în 
timpul transportului și depozitării. 

- Marcare: numele furnizorului, denumire produs, dimensiuni, număr bucăți, cantitate. 

CONDIȚII DE RECEPȚIE: 

- Verificările de recepție se efectuează în conformitate cu Fișa pentru controlul calității la recepție. 
- Constatarea existenței certificatului de calitate și conformității datelor înscrise, cu caracteristicile impuse. 
- Verificarea condițiilor de livrare. 

CONDIȚII DE DEPOZITARE: 

- Depozitare trebuie să se facă în loc acoperit, uscat, la o temperatură de maxim 25°, ferit de sursa directă de caldură și 
lumină. 

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani 
 

FURNIZOR: M&M PRODUCT S.R.L. 
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