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Puncte de lucru: RASNOV, Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Bacau

smart as our clients

FISA TEHNICA
BANDA ADEZIVA AUTOMATA

Parametri UM Toleranta Valoare
Latime mm 1% 48 + 75
Lungime m 2132 m—-10.5% 900
Tip adeziv Pe baza de apa
Culoare Transparenta, maro
Grosime film my 5% 25
Grosime totala my 40 + 46 43
kg/cm 3+5 4
Rezistenta la tensionare N/25mm 74 - 124 99
Elongatia la rupere % 120 + 200 160
g/cm >200 230
Adezivitate N/25mm >4,9 5,7
Adezivitate la metal 50° (1 kg; 25 mm x 25 mm) min. > 1000 3000
Bila de rulare cm <3 1

- Banda adeziva VIBAC este in principal folosita pentru ambalarea si inchiderea cutiilor de carton.

- Depozitat in mediu uscat, protejate de razele solare directe (poate fi deteriorat de lumina

ultraviloeta)

- A nuse depozita la temperaturi mai mari de 302C
- Daca depozitarea se face sub 182C, inainte de utilizare trebuie sa fie pastrat la temperatura

camerei de lucru min. 24h.

- A nuse depozita peste produs greutati care pot deterioara produsul

- Ase feri de contactul direct cu produse abrazive sau ascutite pentru a nu taia produsul.

- Termen de valabilitate 6 luni cu respectarea conditiilor de depozitare.
- Banda adeziva VIBAC este in principal folosita pentru ambalarea si inchiderea cutiilor de carton.
- Toti utilizatorii sunt obligati sa examineze utilitatea produsului in functie de nevoile lor specifice.
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